
UBICACIÓN:

PROYECTO:

PROPIETARIO:

RESP. TÉCNICO:

CONTIENE:

AREA DE TERRENO:

AREA A CONSTRUIR:

C.O.S:

C.U.S:

SECTOR:

PARROQUIA:

CANTÓN:

FECHA:

ESCALA:

INDICADAS

CLAVE CATASTRAL:

LAMINA:

SELLOS DE APROBACIÓN:

FORMATO:

A1

          ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1) RESISTENCIA CILÍNDRICA DEL HORMIGÓN A LOS 28 DÍAS f'c = 240 KG/CM2 -180 KG/CM2
2) LÍMITE DE FLUENCIA DEL ACERO EN VARILLAS CORRUGADAS fy = 4200 KG/CM2
3) CAPACIDAD ADMISIBLE DEL SUELO DE ACUERDO AL ESTUDIO REALIZADO
4) LONGITUD DE TRASLAPE = 50 DIÁMETROS
5) CÓDIGOS DE DISEÑO UTILIZADOS: NEC - 15 Y ACI - 318 - 14
6) NO SE PERMITE ATRAVESAR LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA ESTRUCTURA CON DUCTOS O SIMILARES
7) POR NINGUNA RAZÓN SE INTERRUMPIRÁ LA COLOCACIÓN DE ESTRIBOS EN COLUMNAS EN LA UNIÓN DE ESTAS CON
LAS VIGAS.
8) LOS RECUBRIMIENTOS MÍNIMOS SON DE 7.5CM EN ESTRUCTURAS ENTERRADAS; 2.5CM EN COLUMNAS Y VIGAS.
9) MODULO DE ELASTICIDAD MÍNIMO DEL HORMIGÓN E=233.928,19 Kg/cm2.
10) LAS DIMENSIONES INDICADAS PREVALECEN SOBRE LAS ESCALAS.
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DISEÑO ESTRUCTURAL:

COLUMNA 20x20cm

N±0.00

ALAMBRE DE PÚAS GALVANIZADO MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA TUBO Ø2" e=2mm TUBO Ø2" e=2mm TUBO Ø2" e=2mm ALAMBRE DE PÚAS GALVANIZADO

MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA

TUBO Ø2" e=2mm 

MAMPOSTERIA
LADRILLO MACIZO

MAMPOSTERIA
LADRILLO MACIZO

MAMPOSTERIA
LADRILLO MACIZO

4Ø12 mm
EØ10 Mc 100b
C/15 cm

COLUMNA 20X20CM

CHICOTE Ø 5.5mm

N±0.00

VIGA 20x20cm

2 Ø 12mm E Ø10mm Mc. 100b . C./15cm

4Ø12 mm
EØ10 Mc 100a
C/15 cm

VIGA 20x20cm
4Ø12 mm
EØ10 Mc 100a
C/15 cm

4Ø12 mm
EØ10 Mc 100a
C/15 cm CADENA 30x30cm

4Ø12 mm
EØ10 Mc 100b
C/15 cm

COLUMNA 20x20 COLUMNA 20x20cm

4Ø12 mmMc 100
en ambos sentidos (x,y)

CHICOTE Ø 5.5mm

C
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'

4Ø12 mmMc 100
en ambos sentidos (x,y)

MATERIAL DE MEJORAMIENTO
SELECCIONADO COMPACTADO

SUBSUELO COMPACTADO

SUBSUELO COMPACTADO

SUBSUELO COMPACTADO

MURO DE HORMIGON CICLOPEO F´c: 210 kg/cm2
MURO DE HORMIGON
CICLOPEA F´c: 210 kg/cm2

REPLANTILLO H.S 5 cm

TUBO Ø2" e=2mm 
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3.00 3.003.00

4Ø12 mm
en ambos sentidos (x,y)
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ALAMBRE DE PÚAS GALVANIZADO MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA TUBO Ø2" e=2mm TUBO Ø2" e=2mm TUBO Ø2" e=2mm 

MAMPOSTERIA
LADRILLO MACIZO

MAMPOSTERIA
LADRILLO MACIZO

MAMPOSTERIA
LADRILLO MACIZO

COLUMNA 20X20CM

N±0.00

COLUMNA 20x20
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3.00 3.003.00

VIGA 20X20CMVIGA 20X20CM

CADENA 30x30cm

N±0.00

CADENA 30x30cm

CERRAMIENTO LATERALES Y POSTERIORES CON MALLA

DE 300 m

CERRAMIENTO LATERALES Y POSTERIORES CON MALLA

DE 300 m

MURO DE HORMIGON CICLOPEO F´c: 210 kg/cm2

3.00 3.00

1.00

DETALLE CERRAMIENTO  - PUERTA CON MALLA

MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA

TUBO Ø2" e=2mm 

TUBO Ø2" e=2mm 

2
.
0

0

3.0016

0
.
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0

0.4024

VARILLA CORRUDA d=14mm 

0.2000

PLINTO H.S 210 kg/cm2 N±0.00

N±0.00

0.6036
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N±0.00

TUBO Ø2" e=2mm 

TUBO Ø2" e=2mm 

MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA

TUBO Ø2" e=2mm 

MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA

VARILLA CORRUDA d=14mm 

N±0.00

4Ø12 mm
EØ10 Mc 100b
C/15 cm

4Ø12 mmMc 100
en ambos sentidos (x,y)

MATERIAL DE MEJORAMIENTO
SELECCIONADO COMPACTADO

SUBSUELO COMPACTADO

SUBSUELO COMPACTADO

SUBSUELO COMPACTADO

MURO DE HORMIGON
CICLOPEA F´c: 210 kg/cm2

REPLANTILLO H.S 5 cm
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3.00

en ambos sentidos (x,y)
CERRAMIENTO FRONTAL CON TUBO GALVANIZADO

3.00 3.00

TUBO Ø 2" e=2mmTUBO Ø 4" e=2mm

TUBO Ø 1/2" e=2mm

MURO DE HORMIGON CICLOPEO F´c: 210 kg/cm2MURO DE HORMIGON CICLOPEO F´c: 210 kg/cm2

TUBO Ø 4" e=2mm

Mc 100 SUBSUELO COMPACTADO

SUBSUELO COMPACTADO
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3.00

CERRAMIENTO FRONTAL CON TUBO GALVANIZADO

3.00 3.00

TUBO Ø 2" e=2mmTUBO Ø 4" e=2mm

TUBO Ø 1/2" e=2mm

MURO DE HORMIGON CICLOPEO F´c: 210 kg/cm2MURO DE HORMIGON CICLOPEO F´c: 210 kg/cm2

DISEÑO:

PROYECTO:

PROVISIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL DISEÑO DE

INGENIERÍA BÁSICA DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE LA PTAP, SITIO MANCHA

GRANDE PARROQUIA SAN PLACIDO.

ING. Julio Verne Cevallos

DIBUJO:

DESCRIPCION:

ING. AUGUSTO LOOR A.

FECHA:

13-08-2021

SUBESTACION:

SITIO MANCHA GRANDE

TAMAÑO:

A1

ESCALA:

ING. WILSON L. PONCE ANDRADE

INDICADAS

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

OFICINA:

Unidad de Gerenciamiento del Programa (UGP).

HOJA:

REVISADO Y APROBADO

UNIDAD DE GERENCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE

Y  A L C A N T A R I L L A D O  D E L  C A N T Ó N  P O R T O V I E J O

Codigo Senescyt:1009-06-679203

Codigo Senescyt:1009-02-214743

DETALLE DE CERRAMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR Y BORDILOS

AREA DE TERRENO: 5.000 m²

SECTOR: Mancha Grande

PARROQUIA: San Placido

CANTÓN: Portoviejo

FECHA: 25/10/2021

ING. WASHINTON CASTILLO

GADMCP

ING. JULIO VERNE CEVALLOS

3

Codido Senescyt:1009-06-707965

Codido Senescyt:1009-06-679203

1.20 m0.40 m

detalle de acera y bordillo

HORMIGON 180 kg/cm2

BORDILLO 180kg/cm2 ACERA

ESC: 1:100

3.00

3.00

0.1996

0.4024

0.6036

N±0.00

0.6036

0.2012

0.4024

0.20150.2014

0.4024

0.2012

0.6036

0.6000

0.2012

2.0021

PLINTO H.S 210 kg/cm2

SUBSUELO COMPACTADO

MATERIAL DE MEJORAMIENTO
SELECCIONADO COMPACTADO

MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA
TUBO Ø2" e=2mm 

VARILLA CORRUDA d=14mm 

TUBO Ø2" e=2mm 
TUBO Ø2" e=2mm 

0.2015

0.4024

VARILLA CORRUDA d=14mm 
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